附件1：
合肥市建筑施工起重机械安全专项检查表

	工程名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	
	建设单位
	

	设备安装

维保单位
	

	塔式起重机数量（台）
	
	人货电梯数量（台）
	
	物料提升机

数量（台）
	

	塔式起重机

	项目
	检 查 内 容
	检查结果

	1
	设备注册登记、安装告知和使用登记手续完整齐全。
	符合    ○

不符合  ○

	2
	设备定期维护保养记录、安全交底记录。
	符合    ○

不符合  ○

	3
	塔吊司机、司索信号工特种作业操作证件有效。
	符合    ○

不符合  ○

	4
	外电防护、多塔作业防碰撞措施落实到位。
	符合    ○

不符合  ○

	5
	设备排水措施通畅。
	符合    ○

不符合  ○

	6
	主要结构件无可见裂纹和明显变形，连接螺栓、销轴及开口销齐全，规格、预紧力、打开角度符合使用说明书要求。
	符合    ○

不符合  ○

	7
	附着装置设置位置和附着距离符合使用说明书要求，结构形式正确，附墙与建筑物连接牢固。
	符合    ○

不符合  ○

	8
	独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）和附着状态下最高附着点以下塔身轴心线对支承面的垂直度符合标准规范要求。
	符合    ○

不符合  ○

	9
	回转限位器、起重力矩限制器、起升高度限位、起重量限制器、小车变幅限位等安全限位保险装置保证灵敏可靠，符合使用说明书要求。
	符合    ○

不符合  ○

	10
	吊钩钩体无裂纹、磨损、补焊等缺陷；防脱钩装置完整可靠。
	符合    ○

不符合  ○

	11
	钢丝绳无断股、断丝、硬弯等缺陷，且润滑保养良好，端部固定符合要求。
	符合    ○

不符合  ○

	12
	用电符合TN-S接零保护系统和“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，漏电保护参数正确合理，电缆完好无破损。
	符合    ○

不符合  ○

	人货电梯

	1
	设备注册登记、安装告知和使用登记手续完整齐全。
	符合    ○

不符合  ○

	2
	设备定期维护保养记录、安全交底记录齐全。
	符合    ○

不符合  ○

	3
	人货电梯司机特种作业操作证件有效。
	符合    ○

不符合  ○

	4
	地面防护围栏及进料口安全防护棚完整可靠。
	符合    ○

不符合  ○

	5
	地面防护围栏门、吊篮单双开门机械电气连锁保护装置齐全有效。
	符合    ○

不符合  ○

	6
	主要金属结构构件无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀，连接螺栓、销轴及开口销齐全，规格、预紧力、打开角度符合使用说明书要求。
	符合    ○

不符合  ○

	7
	导轨架垂直度符合标准规范要求。
	符合    ○

不符合  ○

	8
	楼层层门制作安装符合要求。
	符合    ○

不符合  ○

	9
	附着装置设置位置和附着距离符合使用说明书要求，结构形式正确，附墙与建筑物连接牢固。
	符合    ○

不符合  ○

	10
	防坠安全器在一年有效标定期限内使用。
	符合    ○

不符合  ○

	11
	防段绳保险、上下限位、极限开关、超载限制器等安全保险装置灵敏可靠，且各越程距离应符合使用说明书要求。
	符合    ○

不符合  ○

	12
	钢丝绳无断股、断丝、硬弯等缺陷，且润滑保养良好，端部固定符合要求。
	符合    ○

不符合  ○

	13
	用电符合TN-S接零保护系统和“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，漏电保护参数正确合理，电缆完好无破损。
	符合    ○

不符合  ○

	物料提升机

	1
	设备使用年限不超过5年，安装高度不超过33米或11层。
	符合    ○

不符合  ○

	2
	专项施工方案编制审批手续齐全。
	符合    ○

不符合  ○

	3
	安拆单位具有相应资质和安全生产许可证件，安拆操作人员具有特种作业操作证件。总包单位和分包单位依法签订书面安拆合同，明确双方安全责任。
	符合    ○

不符合  ○

	5
	设备维护保养记录、安全交底记录齐全。
	符合    ○

不符合  ○

	6
	物料提升机司机特种作业操作证件有效。
	符合    ○

不符合  ○

	7
	地面防护围栏及进料口安全防护棚、操作棚完整可靠。
	符合    ○

不符合  ○

	8
	主要金属结构构件无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀。连接螺栓、销轴及开口销齐全，规格、预紧力、打开角度达到使用说明书要求。
	符合    ○

不符合  ○

	9
	导轨架垂直度符合标准规范要求。
	符合    ○

不符合  ○

	10
	楼层层门制作安装符合要求，采取电气联锁措施。
	符合    ○

不符合  ○

	11
	上下限位、断绳防坠器、停层装置、超载限制器等安全保险装置灵敏可靠，且各越程距离应符合使用说明书要求。
	符合    ○

不符合  ○

	12
	附墙杆（缆风绳）设置位置和距离符合使用说明书要求，结构形式正确，连接牢固。
	符合    ○

不符合  ○

	13
	钢丝绳无断股、断丝、硬弯等缺陷，且润滑保养良好，端部固定符合要求。
	符合    ○

不符合  ○

	14
	卷扬机（曳引机）安装牢固，防脱绳装置完整有效。
	符合    ○

不符合  ○

	15
	用电符合TN-S接零保护系统和“一机、一闸、一漏、一箱”的要求，漏电保护参数正确合理，电缆完好无破损。
	符合    ○

不符合  ○

	主要存在问题
	

	检查意见
	检查人员：

检查时间：    年    月    日


